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Halteruncis -Kopfband fur Taschenlampen 



Beschreibung 

Fur die Anbringung von Taschenlampen (1) am Kopf sind bereits einige Konstruktionen bekannt. 
Diese bestehen ublicherweise aus einem nicht geschlossenen Gummiband, welches um Kopf 
und Stirn gelegt werden kann und welches ublicherweise mit einem VerschluB aus Klettband 
versehen ist Dieser KlettbandverschluB erlaubt je nach Grad der Uberlappung von 
Rauschbandteil (2) und Hakenbandteil (3) eine unterschiedliche Umfangslange und damit eine 
Anpassung an unterschiedliche KopfgrdBen. Zudem ist damit uber den variablen 
Uberlappungsbereich die Star1<e der Gesamtspannung des Bandes veranderbar. 

Fur die Anbringung der Taschenlampen sind ublicherweise eine groBe Oder mehrere kleine 
Gummibandschlaufen (4) am Seitenrand oder nahe des Seitenrandes des Halterungs- 
Kopfbandes an demselben angenMht 

Die Taschenlampen (1) werden dann zu ihrer Fixierung am Kopfband durch diese Schlaufen (4) 
hindurchgesteckt. 

Die bisher bekannten Halterungsbander (5) bestehen haufig aus handelsiiblichen, gewebten 
Gummibandern, welche an Innenseite und AuBenseite die gleiche Gummibandstruktur besitzen. 

Weiter sind Halterungsbander (5) bekannt, bei weichen, des komfortableren Hautgefuhls wegen, 
die kopfzugewandte Seite mit einer extra aufgenahten, weichen Zusatzschicht versehen ist Diese 
zusMtzlich aufgenahte Schicht besteht ublicherweise aus einem velourartigen Oder samtartigen 
Stoffmaterial. 

Diese Konstruktion mit aufgenahtem Velourstoff hat zwar den Vorteil des wesentlich hoheren 
Tragekomforts, jedoch auch den Nachteil der wesentlich hoheren Produktionskosten wegen der 
fur das Zuschneiden, Anpassen und Annahen erforderlichen zusatzlichen Arbeitsgange. 

Ein Aufkieben einer Zusatzvelourschicht ist wegen der erforderlichen Erhaitung der 
Dehnfahigkeit bisher nicht bekannt. 



Weiter sind Halterungskopfbander bekannt, bei weichen die kopfzugewandte Seite bereits bei der 
Herstellung der Bandware eine webtechnisch erzeugte extraweiche, flauschartige Seite erhMlt. 
Diese Konstruktion hat den groBen Vorteil, ohne Zusatznahte fur die Anbringung der 
Weichschicht auszukommen. 

Jedoch ist ein Wenden des Kopfbandes z.B. zur Nutzung als SchweiBband deshalb nicht 
moglich, da dann die urspriingiich hautzugewandte Weichschicht nicht mehr kopfseitig ist 



Die Neuerung betrifft nun ein Halterungskopfband (5), welches den Vorteil der Hautfreundlichkeit 
mit den Mdglichkeiten verbindet, zum einen niedrige Herstellungskosten zu erzielen und zum 
anderen auch die zweite Seite des Kopfbandes z.B. als SchweiBband zu nutzen. 
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Es zeiqen In der Abbilduna: 

Fig.1 eine beispielhafte Ausfuhrung des Halterungsbandes mit mehreren 
Lampenhalteschlaufen in Seitenansicht 

Fig.2 eine beispielhafte, vergroBerte Ausflihrung eines Ausschnitts des Bandes mit 
einer Einzelschlaufe in Seitenansicht 

Fig.3 eine beispielhafte Ausfuhrung des kompletten Halterungsbandes mit 
Mehrfachschlaufen in der Draufsicht 

Fig.4 eine beispielhafte Ausfuhrung des kompletten Halterungsbandes mit Anbringung 
am Kopf 



Bezuaszahlen: 

1 - Lampe 

2 - Flauschband 

3 - Hakenband 

4 - Gummischlaufen fur die Lampenaufnahme 

5 - Halterungs - Kopfband 

6 - Gummiband 

7 - Flauschige Schicht 
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Dies wird dadurch erreicht, daB das urspriingliche Grundmaterial des Halterungsbandes (5) 
bereits bei der Hersteliung der Bandware des Ha!terungskopfbandes auf beiden Seiten eine 
webtechnisch erzeugte extraweiche, flauschartige und frotteeartige Oberschicht (7) erhalt. 
Diese kann z.B. aus einer Art Flor bestehen, welcher webtechnisch tm Rahmen der Bandwebung 
z.B. dadurch erzeugt wird, daO. einige bis nahezu alle Kettfaden aus der BandoberflMche 
herausgefiihrt werden und Miniaturschlaufen bilden. In diesem Beispiel der schlaufenartig 
herausgefuhrten Kettfaden an den BandauBenseiten erzeugen dieselben dann eine flauschige, 
aus flotierenden Faden gebildete Weichschicht (7), welche auf der normalen 
Gummibandoberfiache (6) aufliegt. 



Um den Effekt der Hautfreundiichkeit und Fiauschigkeit noch weiter zu erhdhen, kann auch fiir 
diejenigen FSden, welche webtechnisch die Zusatzflauschschicht erzeugen, ein anderes, 
extraweiches Grundmaterial eingesetzt werden. 



Durch die Verwendung von extraweichem Gummimaterial fur die angenahten 
Lampenhalteschlaufen (4) lass en sich dieselben leicht verformen. 

Will man das Halterungskopfband (5) als reines SchweiBband verwenden, so wird dasselbe 
gewendet, um die nicht genutzten Lampenhalteschlaufen (4) zu verdecken. Diese Halteschlaufen 
(4) liegen sodann kopfseitig. 

Da weiterhin die Bandoberfiache extrem weich und frotteeartig gestaltet ist, wird bei der Nutzung 
als reines SchweiBband mit kopfzugewandten Lampenhalteschlaufen (4) die Entstehung von 
Druckstellen am Kopf vermeiden. 
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Halterungs-Kopfband fur Taschenlampen 



Schutzanspruche 



1) 

Aus Spezialgummiband fiir die Anbringung am Kopf gefertigtes Halterungsband (5) fur 
Taschenlampen dadurch gekennzeichnet, da& das Band allseitig mit einer weichen, 
frotteeartigen und schweiBabsorbierenden Oberschicht versehen ist und daB das Bandmaterial 
selbst aus einem einzigen Stuck gefertlgt und nicht nachtraglich aus mehreren Teilen 
zusammengefugt ist. 

2.) 

Halterungsband nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, da& die Faden, welche die 
flauschartige Frotteeschicht (7) an der Oberfftche erzeugen, im Vergleich zum sonstigen 
TrSgermaterial des Halterungsbandes (6) aus einem anderen, extraweichen und besonders 
saugfahigem Material bestehen. 
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